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Geachte klant,

Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig
gebruik. Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het product regelmatig te laten
onderhouden. Onze Service en klantenservice-organisatie kan hierbij helpen.

Wij hopen dat u jarenlang plezier zult beleven aan het product.
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1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Werking Eereer
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en mensen
met lichamelijke, gevoelsmatige of geestelijke beperkingen of met gebrek aan erva-
ring en kennis als ze begeleiding en instructie krijgen hoe het apparaat op een veili-
ge manier te gebruiken en de eraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Zonder begeleiding mag schoonmaak en gebruikers
onderhoud niet door kinderen worden gedaan.

Algemeen * Lees v&or het uitvoeren van werkzaamheden aan het apparaat zorgvuldig alle documenten die met de
warmtepomp zijn meegeleverd. Deze documenten zijn ook beschikbaar op onze website. Zie de achter-
zijde.

* Alleen gekwalificeerde personen zijn bevoegd om installatie-, inbedrijfstellings-, onderhouds-, reparatie-
of verwijderingswerkzaamheden aan de warmtepomp en de verwarmingsinstallatie uit te voeren. Deze
moet zich houden aan de lokale en nationale voorschriften tijdens de montage, installatie en het onder-
houd van de installatie.

* Er moet worden toegezien op de naleving van de nationale gasverordeningen.

* Het systeem moet in elk opzicht voldoen aan de voorschriften die in het land van kracht zijn bij werk-
zaamheden en reparaties in huizen, woningen en andere gebouwen.

* Deze warmtepomp is niet bedoeld voor gebruik op een hoogte van meer dan 2000 meter boven zeeni-
veau.

* Dit apparaat is uitgerust met een radioantenne. Tijdens normaal bedrijf van het apparaat moet iedereen
een afstand van minstens 20 cm tot deze antenne bewaren om zichzelf te beschermen tegen het elektro-
magnetische veld. De gebruiker mag uitsluitend dichterbij komen wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

* Bewaar dit document dicht bij de plaats waar het apparaat is geinstalleerd.

Voorzorgsmaat- | * Werkzaamheden aan het koelsysteem moeten uitgevoerd worden door een vakman, volgens de in het

regelen vakgebied geldende regelen der kunst (opvangen koudemiddel, lassen met stikstof, enz...).

Met een 'gekwalificeerd persoon' wordt een persoon bedoeld die bevoegd is om met dit koudemiddel en
aan leidingen te werken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en die geschoold
is in zaken die samenhangen met het omgaan met koudemiddelen en leidingwerk van de binnenunit en
buitenunit.

Véor alle werkzaamheden eerst de stroom uitschakelen van de buitenunit, de binnenunit en de hydrauli-
sche back-up. Wacht ongeveer 20 tot 30 seconden tot de condensatoren van de buitenunit zijn ontladen,
en controleer of de lampjes op de besturingsprint van de buitenunit zijn uitgegaan.

Schakel voor alle werkzaamheden aan het koudemiddelcircuit het apparaat uit en wacht enkele minuten.
Sommige componenten zoals de compressor en de buizen kunnen warmer dan 100 °C worden en een
hoge druk opbouwen, wat tot ernstig letsel kan leiden.

Voor de hydraulische aansluiting is het absoluut noodzakelijk de normen en de lokale voorschriften in
acht te nemen.

De inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Breng geen wijzigingen aan de warmtepomp zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Om aan-
spraak te maken op de garantie, mogen er geen wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
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1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.2 Wateraansluitingen

Voorzorgsmaat-
regelen

¢ Breng isolatie om de leidingen aan om warmteverlies tot een minimum te beperken.

¢ Installeer wateraftapkranen tussen de binnenunit en het verwarmingscircuit.

 Als de radiatoren rechtstreeks zijn aangesloten op het verwarmingscircuit, zorg er dan voor dat de instal-
latie voldoende inhoud over heeft voor warm water. Installeer bijvoorbeeld een differentiéle klep en een
buffervat tussen de binnenunit en het verwarmingscircuit.

e Zorg ervoor dat het verwarmingswater voldoet aan de specificaties beschreven in het hoofdstuk "Behan-
deling van verwarmingswater".

» Houd de minimale en maximale waterdruk en temperatuur (70 °C ) aan om er zeker van te zijn dat het
apparaat naar behoren werkt. Zie hoofdstuk 'Technische specificaties'.

Opgelet

 De drukbegrenzer (veiligheidsventiel of veiligheidsgroep) moet regelmatig worden
bediend om kalkaanslag te verwijderen en ervaoor te zorgen dat het apparaat niet
wordt geblokkeerd.

* De drukbegrenzingsvoorziening moet aangesloten worden op een afvoerleiding.

* Omdat er water uit de afvoerpijp op de drukbegrenzer kan stromen, moet deze
pijp open blijven naar de lucht, in een vorstvrije omgeving, en met een continu da-
lend verval.

* Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften is er een op 0,7 MPa (7 bar) geijkte veiligheidsklep op de sa-
nitair koudwateringang van de boiler gemonteerd.

Een drukregelaar (niet meegeleverd) is vereist wanneer de aanvoerdruk hoger is dan 80% van de kali-
bratie van de veiligheidsklep of veiligheidsgroep en deze zich moet stroomopwaarts van de warmtepomp
bevinden.

Er mag zich geen enkele vorm van afsluiter bevinden tussen de veiligheidsklep of veiligheidsgroep en de
sanitair-warmwaterboiler.

De hydraulische installatie moet onder alle omstandigheden in staat zijn om een minimaal debiet te ver-
zekeren.

Verwarmingswater en sanitair water mogen nooit met elkaar in contact komen. Sanitair water mag niet in
de warmtewisselaar circuleren.

Wees voorzichtig met het sanitair warm water. Afhankelijk van de warmtepompinstellingen kan de tem-
peratuur van sanitair warm water in het vat hoger dan 65 °C worden.

Algemeen

Sanitair-warmwatercircuit aftappen. Zie het hoofdstuk Onderhoud.

Maximumtemperatuur bij het tappunt: de maximale temperatuur van sanitair warm water bij het tappunt
is onderworpen aan speciale voorschriften in de verschillende landen waar dit apparaat wordt verkocht
om de consument te beschermen. Bij installatie van het apparaat moeten deze speciale voorschriften
worden opgevolgd.

Om het risico op verbranding zo klein mogelijk te houden is uw warmtepomp voorzien van een thermo-
statische mengklep, die is geintegreerd in de vertrekleiding van het sanitair warm water.
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1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.3 Elektrische bedrading

Algemeen

¢ Alleen een erkend installateur of een gekwalificeerd vakman mag werkzaamheden aan de elektrische
bedrading van de binnen- en buitenunit uitvoeren. Onder geen beding mogen deze werkzaamheden uit-
gevoerd worden door een niet-gekwalificeerde persoon, want onjuiste uitvoering van de werkzaamheden
kan leiden tot elektrische schokken en/of lekstromen.

* Het toestel moet geinstalleerd worden overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake elektrische
installaties. Een vermogenstekort in het voedingscircuit of een onjuiste installatie kan leiden tot een elek-
trische schok of brand.

Voorzorgsmaat-
regelen

Gevaar
Schakel vé6r bedradingswerkzaamheden aan het elektrisch circuit de stroom uit,
controleer of het systeem spanningsloos is en vergrendel de zekeringautomaat.

* Gebruik draden die voldoen aan de specificaties in de installatiehandleiding en de bepalingen in de toe-
passelijke wet- en regelgeving. Het gebruik van draden die niet voldoen aan de specificaties, kan leiden
tot elektrische schokken, lekstromen, rook en/of brand.

= Sluit altijd een beschermende aardleidingskabel aan (aarding). De aarding dient te voldoen aan de gel-
dende installatievoorschriften. Zorg voor aarding van het apparaat voordat elektrische aansluitingen wor-
den aangebracht. Onvolledige aarding kan een storing of een elektrische schok veroorzaken.

* Ter voorkoming van elektrische schokken moet de lengte van de draden tussen de trekontlasting en de
aansluitklemmen zodanig zijn dat eerst de fasegeleiders onder spanning worden gezet en dan pas de
aardgeleider.

¢ Installeer een zekeringautomaat die voldoet aan de specificaties in de installatiehandleiding en de bepa-
lingen in de toepasselijke wet- en regelgeving.

¢ |nstalleer de zekeringautomaat op een voor de technicus gemakkelijk toegankelijke plaats.

* Om ieder gevaar vanwege een onverwachte reset van de zekeringautomaat te voorkomen, mag dit ap-
paraat niet worden gevoed via een externe schakelaar zoals een tijdschakelaar of een circuit dat regel-
matig wordt in- en uitgeschakeld door de elektriciteitsleverancier.

* Als de voedingskabel bij het apparaat is geleverd en als blijkt dat deze is beschadigd, moet deze kabel
worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakken-
nis, teneinde ieder gevaar uit te sluiten.

* Raadpleeg voor het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet of voor het uitvoeren van andere
bedradingswerkzaamheden de instructies in de installatiehandleiding en de bijgevoegde bedradings-
schema's.

¢ Houd de laagspanningskabels gescheiden van de 230/400 V stroomkabels.

1.4 Over R32 koudemiddel

Voorzorgsmaat-
regelen

* Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.
¢ Laat gassen niet in de atmosfeer stromen.

Waarschuwing

» Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen hulpmiddelen om het ontdooi-
en te versnellen of om zaken te reinigen.

¢ Het apparaat moet geplaatst worden in een ruimte zonder ontstekingsbronnen die
continu in bedrijf zijn (bijv. open haard, gastoestel of elektrische kachel).

» Stel het product niet bloot aan scherpe voorwerpen of hitte.

¢ Denk eraan dat koudemiddelen reukloos kunnen zijn.

* Het koudemiddel in de unit is ontvlambaar en giftig. Als het koudemiddel naar de ruimte weglekt en in
contact komt met een vlam van een kachel of een kooktoestel, dan kan dit leiden tot brand of de vorming
van een schadelijk gas. Wanneer er een lek wordt geconstateerd, schakel alle aanwezige verwarmings-
toestellen uit, ventileer de ruimte en neem contact op met de dealer bij wie u de unit aangeschaft hebt.

» Nadat een erkend installateur aangeeft dat het lek is gerepareerd, kunt u de unit weer aanzetten.

* Gebruik tijdens installatie, verplaatsing of onderhoud van de warmtepomp uitsluitend het opgegeven kou-
demiddel (R32) om de koudemiddelleidingen te vullen. Niet mengen met een ander koudemiddel en laat
geen lucht, vloeistoffen of andere gassen in de leidingen achter.

Algemeen

* Maximale vulhoeveelheid koudemiddel in het systeem: 1,6 kg
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1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.5 Plaatsing van de installatie

Voorzorgsmaat-
regelen

¢ Als de binnenunit in een kleine ruimte geinstalleerd wordt, moeten er gepaste maatregelen (ventilatie)
genomen worden om te voorkomen dat het koudemiddel de concentratiegrens overschrijdt, zelfs als het
weglekt. Raadpleeg het installatiehoofdstuk wanneer u de maatregelen uitvoert.

Een hoge concentratie koudemiddel kan leiden tot een ongeval als gevolg van zuurstoftekort.

Installeer de binnen- en buitenunits op een stevige, stabiele structuur die het gewicht ervan kan dragen.
Installeer de binnenunit in een vorstvrije ruimte.

Installeer de warmtepomp niet op een locatie waar er risico op blootstelling aan een brandbaar gas kan
zijn. Als een brandbaar gas weglekt en zich rond de unit ophoopt, kan er brand optreden.

Installeer de warmtepomp niet in een atmosfeer met een hoog zoutgehalte of in een corrosieve omge-
ving.

Installeer de warmtepomp niet in een ruimte die blootgesteld is aan stoomdamp en verbrandingsgassen.
Installeer de warmtepomp niet op een plaats die met sneeuw bedekt kan worden.

1.6 Koudemiddelleidingen

Voorzorgsmaat-
regelen

* Gebruik gereedschap en leidingonderdelen die speciaal ontworpen zijn voor een gebruik met koudemid-
del R32.

* Gebruik leidingen van fosforkoper voor het transport van de koelvloeistof.

¢ Bewaar de koudemiddelverbindingsleidingen op een stof- en vochtvrije plaats (om beschadiging van de
compressor te voorkomen).

* Breng koelolie aan op de gerilde delen om het vastklemmen te vereenvoudigen en de lekdichtheid te ver-
beteren.

* Bescherm de buitenunit en binnenunit, waaronder de isolatie en de constructiedelen. Voorkom overver-
hitting van de leidingen bij het solderen om geen schade te veroorzaken.

e Bescherm leidingen tegen fysieke schade.

» Breng isolatie om de leidingen aan om warmteverlies tot een minimum te beperken.

* Raak de koelleidingen niet met blote handen aan wanneer de warmtepomp werkt. Gevaar voor verbran-
dings- of bevriezingswonden.

1.7 Onderhoud en reparatie

Voorzorgsmaat-
regelen

* Gebruik uitsluitend watervrije stikstof voor het opsporen van lekken of voor op druk testen.

» Controleer de hele verwarmingsinstallatie op lekkages na onderhouds- en servicewerkzaamheden.

* Verwijder de ommanteling alleen voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Zet de ommanteling
weer terug na de onderhouds- en servicewerkzaamheden.

1.8 Uitleg geven aan de gebruiker

Voorzorgsmaat- | * Schakel de warmtepomp niet uit. De vorstbeveiliging werkt niet als de warmtepomp is uitgeschakeld.
regelen * Als u uw woning voor langere tijd niet hoeft te verwarmen, moet u de vorstbeschermingsmodus active-
ren.
¢ Als u toch de warmtepomp moet uitschakelen en als het risico bestaat dat de temperatuur onder nul gra-
den komt, tap dan de binnenunit af en de cv om bevriezing te voorkomen.
» Zorg ervoor dat de binnenunit en de buitenunit te allen tijde toegankelijk zijn.
» Verwijder of bedek nooit de etiketten en typeplaten die op apparaten zijn geplakt. De etiketten en type-
platen moeten tijdens de hele levensduur van het apparaat leesbaar blijven.
* VVervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk.
» Controleer regelmatig of de verwarmingsinstallatie met water is gevuld en onder druk staat.
* Raak radiatoren niet langdurig aan. Afhankelijk van de warmtepompinstellingen kan de temperatuur van
de radiatoren hoger dan 60 °C worden.
10 7790532 - v04 - 23072021




1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

1.9 Aanbevelingen

Werking * Schakel de warmtepomp niet uit. De vorstbeveiligingsmodus werkt niet als de warmtepomp is uitgescha-
keld.
 Als u uw huis langdurig niet hoeft te verwarmen, schakelt u de verwarmingsfunctie uit of activeert u de
vorstbeveiligingsmodus. Zie het hoofdstuk Bedrijfsmodus selecteren.
¢ Als het noodzakelijk is om de warmtepomp bij langdurige afwezigheid uit te zetten, laat het systeem dan
leeglopen ter voorkoming van vorstschade.
» Zorg ervoor dat de binnenunit en de buitenunit te allen tijde toegankelijk zijn.
» Controleer regelmatig of de verwarmingsinstallatie met water is gevuld en onder druk staat.
* Raak radiatoren niet langdurig aan. Afhankelijk van de warmtepompinstellingen kan de temperatuur van
de radiatoren hoger dan 60 °C worden.
e Tap de installatie niet af, tenzij dit absoluut nodig is. Voorbeelden:
- Meerdere maanden afwezig terwijl er risico op bevriezing in het gebouw is. Zie het hoofdstuk Onder-
houd.
- Verwijdering. Zie het hoofdstuk Buitenbedrijfstelling en verwijdering.
Installatie ¢ Installeer de binnenunit van de warmtepomp in een vorstvrije ruimte.

« Installeer de binnen- en buitenunits van de warmtepomp op een stevige, stabiele structuur die het ge-
wicht ervan kan dragen.

* Breng isolatie om de leidingen aan om warmteverlies tot een minimum te beperken.

* Breng geen wijzigingen aan de warmtepomp zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

* Om te profiteren van de garantiedekking mogen er geen wijzigingen aan het apparaat worden aange-
bracht.

¢ Installeer de warmtepomp niet in een omgeving die:
- een atmosfeer met een hoog zoutgehalte heeft,
- blootgesteld wordt aan stoom en verbrandingsgas,
- bedekt kan worden met sneeuw.

1.10 Aansprakelijkheden

Aansprakelijkheid van | Onze producten worden vervaardigd volgens de eisen van de verschillende van toepassing zijnde
de fabrikant

richtlijnen. Ze worden daarom afgeleverd met de C €-markering en eventueel noodzakelijke docu-
menten. In het belang van de kwaliteit van onze producten brengen wij doorlopend verbeteringen
aan. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document vermelde specificaties te wijzigen.
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

* Het niet in acht nemen van de installatievoorschriften van het apparaat.
* Het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften van het apparaat.
» Gebrekkig of onvoldoende onderhoud van het apparaat.

Aansprakelijkheid van | De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De
de installateur

installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

* Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.

* Installeer het apparaat overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.

* Voer de eerste inbedrijfstelling en eventueel benodigde controles uit.

 Leg de installatie uit aan de gebruiker.

* Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht
betreffende het apparaat.

* Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

Aansprakelijkheid van | Om het optimaal functioneren van het systeem te garanderen moet de gebruiker de volgende aan-
de gebruiker

wijzingen in acht nemen:

* Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.

* Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbe-
drijfstelling.

* Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.

* Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.

* Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat.
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2 Gebruikte symbalen

2 Gebruikte symbolen

21 In de handleiding gebruikte symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om
aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de
veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om
de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.

Gevaar

Kans op gevaarlijke situaties die ernstig persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken.

Gevaar voor elektrische schok
Gevaar voor elektrische schok.

Waarschuwing

Kans op gevaarlijke situaties die licht persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken.

Opgelet
Kans op materi€le schade.

Belangrijk
Let op, belangrijke informatie.

e

Zie
Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's in deze
handleiding.

2.2 Op het typeplaatje gebruikte symbolen

Afb.1

L RBUS|IE (LN

Al 1i] {IT+

MW-1001765-1

2.3 Op het apparaat gebruikte symbolen

Afb.2

ZNEES
MW-1001705-2

12

1 Warmtepomp: type koudemiddel, maximale bedrijfsdruk en door
binnenunit opgenomen vermogen.

Compatibiliteit met de SMART TC®° aangesloten thermostaat
Lees voor het installeren en in bedrijf nemen van het apparaat de
meegeleverde handleidingen aandachtig door

Breng afgedankte producten naar een hiervoor bestemd inzamel-
en recyclingpunt

Lees de technische handleiding

Apparaat bevat ontvlambaar koudemiddel (A2L)

Zie de bedieningsinstructie

SWW-boiler: volume, maximale bedrijfsdruk en stand-byverliezen
van de sanitair-warmwaterboiler

9 Elektrische back-up: voeding en maximumvermogen

Y w N

0 ~NOo O,

Opgelet: gevaar voor elektrische schokken, stroomvoerende delen.
Schakel de stroom (1) uit voordat met werkzaamheden wordt
begonnen (2).
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3 Technische specificaties

Lees de technische handleiding
Warmtepomp

Draai vast met een contrasleutel
Beschermingsaarde
Verwarmingselement
Wisselstroom

Afb.3 1
2
v\ ,J\‘ 3
VS, 4
5
6
@ E—
230 Vm 50Hz
MW-6070002-2
24 Op de aansluitplaatsticker gebruikte symbolen
Afb.4

Retour gemengd verwarmingscircuit B
Aanvoer gemengd verwarmingscircuit B

1/4" koudemiddelverbinding — vloeistofleiding
1/2" koudemiddelverbinding — gasleiding

1
2
3
4

3 Technische specificaties

3.1 Goedkeuringen

3.1.1 Richtlijnen

7790532 - v04 - 23072021

6

Sanitair-warmwateruitgang
Sanitair-koudwateringang

Aanvoer direct verwarmingscircuit A
Retour direct verwarmingscircuit A

MW-1001796-1

O ~NO O,

Remeha verklaart hierbij dat de apparatuur van het radio-elektrische type
ERIA TOWER ACE S een product is dat hoofdzakelijk ontworpen is voor
huiselijk gebruik en in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en
normen. Het is geproduceerd en in omloop gebracht in overeenstemming
met de eisen van de Europese richtlijnen.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring wordt apart bij uw
apparaat geleverd.

e Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
Generieke norm: EN 60335-1
Relevante normen: EN 60335-2-21, EN 60335-2-40

EMC-richtlijn 2014/30/EU
Generieke normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Relevante norm: EN 55014

Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur
RoHS-richtlijn 2017/2012/EU

* Energie-etikettering
2017/1369/EU, Nr. 811/2013, Nr. 812/2013
2009/125/EG, Nr. 813/2013, Nr. 814/2013

* MCS en HARRP certificeringen.

Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de
aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd.

Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding,
geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment
van installeren van toepassing zijn.
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3 Technische specificaties

3.1.2 Fabriekstest

3.1.3 Bluetooth® draadloze technologie

Afb.5 Logo

€3 Bluetooth’

AD-3001854-01

3.2 Technische gegevens

3.21 Compatibele verwarmingstoestellen

Alvorens de fabriek te verlaten, wordt iedere binnenunit op de volgende
elementen getest:

¢ Lekdichtheid van het verwarmingscircuit

» Lekdichtheid van het sanitair-warmwatercircuit
¢ Lekdichtheid van het koelcircuit

* Elektrische veiligheid

Dit product is uitgerust met Bluetooth draadloze technologie.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken
van Bluetooth SIG, Inc. en gebruikmaking hiervan door BDR Thermea
Group is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars.

Tab.1

Buitenunit Bijbehorende/compatibele binnenunits Certificeringsnummer
AWHPR 4 MR ERIA TOWER ACE S

AWHPR 6 MR ERIA TOWER ACE S

AWHPR 8 MR ERIA TOWER ACE S

3.2.2 Warmtepomp

Tab.2 Technische specificaties binnenunit

De specificaties zijn geldig voor een nieuw apparaat met schone
warmtewisselaars.

Maximum werkdruk: 0,3 MPa (3 bar)

Specificaties

ERIA TOWER ACE S

Bedrijfstemperatuurbereik

+7 °C tot +30 °C

Bluetooth® frequentieband

2400 - 2483.5 MHz

Bluetooth® uitgangsvermogen

+5 dBm

GSM/GPRS frequentieband

880 MHz — 925 MHz
1710 MHz - 1785 MHz

GSM/GPRS vermogen

31,2 dBm (E-GSM 900 MHz)
29,9 dBm (DCS 1800 MHz)

Tab.3  Werkingsgebied buitenunit

Limietwaarden voor de bedrijfstemperatuur

AWHPR 4 MR

AWHPR 6 MR

AWHPR 8 MR

Water (verwarmingsmodus en sanitair warm
water)

+18 °C/+60 °C

+18 °C/+60 °C

+18 °C/+60 °C

Buitenlucht (verwarmingsmodus en sanitair
warm water)

-20 °C/+35 °C

-20 °C/+35 °C

-20 °C/+35 °C

Water (koelmodus)

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

Buitenlucht (koelmodus)

+10 °C/+46 °C

+10 °C/+46 °C

+10 °C/+46 °C

14
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3 Technische specificaties

Tab.4 Verwarmingsmodus: buitenluchttemperatuur +7 °C, watertemperatuur bij uitgang +35 °C. Prestaties conform EN
14511-2.

Metingtype Eenheid AWHPR 4 MR AWHPR 6 MR AWHPR 8 MR

Warmtevermogen kW 4,60 6,40 7,60

Energieprestatiecoéfficiént (EPC) - 5,20 5,00 4,57

Opgenomen elektrisch vermogen kWe 0,88 1,28 1,66

Nominaal waterdebiet (AT = 5 K) m3/u 0,79 1,10 1,31

Tab.5 Verwarmingsmodus: buitenluchttemperatuur +2°C, watertemperatuur bij uitgang +35°C. Prestaties conform EN
14511-2.

Metingtype Eenheid AWHPR 4 MR AWHPR 6 MR AWHPR 8 MR

Warmtevermogen kw 3,71 3,74 7,15

Energieprestatiecoéfficiént (EPC) - 4,11 3,64 3,71

Opgenomen elektrisch vermogen kWe 0,90 1,03 1,93

Tab.6 Koelingsmodus: buitenluchttemperatuur +35°C, watertemperatuur bij uitgang +18°C. Prestaties conform EN 14511-2.
Metingtype Eenheid AWHPR 4 MR AWHPR 6 MR AWHPR 8 MR
Koelingsvermogen kW 6,00 7,00 7,10
Energie-efficiéntieverhouding (EEV) - 5,35 4,88 4,88
Opgenomen elektrisch vermogen kWe 1,12 1,43 1,45

Tab.7 Gemeenschappelijke specificaties
Metingtype Een- AWHPR 4 MR AWHPR 6 MR AWHPR 8 MR

heid

Totale dynamische opvoerhoogte bij nominaal debiet |kPa 65 55 30
Nominaal luchtdebiet m3/u 2070 2070 2184
Voedingsspanning van de buitenunit \Y 230 230 230
Aanloopstroomsterkte A 5 5 5
Maximale stroomsterkte A 13,9 13,9 13,9
Geluidsdruk - Binnen™ dB(A) |32 34 36
Geluidsdruk - Buiten dB(A) |58 58 59
Hoeveelheid R32-koudemiddel kg 1,2 1,2 1,2
Hoeveelheid R32-koudemiddel® tCO.e |0,81 0,81 0,81
Koudemiddelverbinding (vloeistof - gas) inch 174 -1/2 174 -1/2 174 -1/2
Maximale voorgevulde lengte m 10 10 10
Vermogen van de back-updompelaar kW 3 3 3

°C (binnen en buiten)

het vijfde IPCC-evaluatierapport).

(1) Geluid uitgestraald door de behuizing - Test uitgevoerd overeenkomstig norm NF EN 12102, temperatuurcondities: lucht 7 °C, water 55

(2) De hoeveelheid koudemiddel in equivalente tonnen CO,, is berekend op basis van de volgende formule: hoeveelheid (in kg) koudemid-
del x GWP/1000. Het aardopwarmingsvermogen (GWP) van R32 is 675 volgens het vierde evaluatierapport van het IPCC (677 volgens

3.2.3 Gewicht warmtepomp

Tab.8 Binnenunit

Gegevens Eenheid ERIA TOWER ACE S
Leeg gewicht kg 160

Totaal gewicht met water kg 389

7790532 - v04 - 23072021
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3 Technische specificaties

Tab.9 Buitenunit

Gegevens Eenheid AWHPR 4 MR AWHPR 6 MR AWHPR 8 MR
Gewicht kg 54 54 54

3.24 Sanitair-warmwaterboiler

Tab.10  Technische specificaties van het primaire circuit (verwarmingswater)

Specificatie Eenheid Waarde
Maximum bedrijfstemperatuur °C 75
Maximum bedrijfstemperatuur met elektrische back-up °C 75
Minimum bedrijfstemperatuur °C 7
Maximale werkdruk MPa (bar) 0,3 (3,0)
Capaciteit warmtewisselaar van sanitair-warmwaterboiler Liter 11,3
Oppervlakte van warmtewisselaar m? 1,9
Tab.11  Technische specificaties van het secondair circuit (sanitair water)

Specificatie Eenheid Waarde
Maximum bedrijfstemperatuur met elektrische back-up °C 75
Minimum bedrijfstemperatuur °C 10
Maximale werkdruk MPa (bar) 1,0 (10,0)
Watervoorraad Liter 190

Tab.12 Gemeenschappelijke specificaties (volgens de norm EN 16147). Richttemperatuur van water: 54 °C -

Buitentemperatuur: 7 °C — temperatuur van de binnenlucht: 20 °C

AWHPR 4 MR AWHPR 6 MR AWHPR 8 MR
Laadtijd 1 uur 35 minuten 1 uur 35 minuten 1 uur 25 minuten
Prestatiecoéfficiént sanitair warm water | 3,3 3,2 2,85
(COPsww) - Cyclus L
Prestatiecoéfficiént sanitair warm water | 3,0 2,84 2,5
(COPgyw) - Cyclus M

3.25

Combinatieverwarmingstoestellen met middentemperatuur-warmtepomp

Tab.13  Technische parameters voor combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp (parameters opgegeven voor

middentemperatuur-toepassing: 55 °C)

Productnaam Een- |AWHPR4 MR [AWHPR 6 MR | AWHPR 8 MR
heid

Lucht-water-warmtepomp - - Ja Ja Ja
Water-water-warmtepomp - - Nee Nee Nee
brijn-water-warmtepomp - - Nee Nee Nee
Lagetemperatuur-warmtepomp - - Nee Nee Nee
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel - - Ja Ja Ja
Warmtepompcombinatie - - Ja Ja Ja
Nominale warmteafgifte onder gemiddelde omstandighe- | Pnom | kW 5 6 7
den®
Nominale warmteafgifte onder koudere omstandigheden | Pnom |kW 4 5 5
Nominale warmteafgifte onder warmere omstandigheden | Pnom kW 5 6 7
Opgegeven verwarmingsvermogen bij laaglast, bij een
binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur 7;

T;=-7°C Pdh kW 4,5 5,5 6,2

16
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3 Technische specificaties

Productnaam Een- [AWHPR4 MR |AWHPR 6 MR [AWHPR 8 MR
heid
T;=+2°C Padh kW 2,7 3,4 3,8
T;=+7°C Padh kW 1,7 21 2,5
T;=+12°C Pdh kW 21 2,5 2,5
T; = bivalente temperatuur Padh kW 4.5 55 6,2
7}= uiterste bedrijfstemperatuur Padh kW 4.3 5,3 4.9
Bivalente temperatuur Thiv °C -7 -7 -7
Verliescoéfficiént® Cah - 1,0 1,0 1,0
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruimteverwar- | 7 % 134 132 125
ming onder gemiddelde omstandigheden
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruimteverwar- | 775 % 101 101 102
ming onder koudere omstandigheden
Seizoensgebonden energie-efficiéntie voor ruimteverwar- | 7 % 163 141 149
ming onder warmere omstandigheden
Opgegeven prestatiecoéfficiént of primaire energiever-
houding bij laaglast, bij een binnentemperatuur van 20 °C
en buitentemperatuur 7;
Ti=-71°C COPd |- 2,15 2,22 1,95
T;=+2 °C COPd |- 3,39 3,37 3,24
T;=+7 °C COPd |- 4,44 4,07 4,10
T;=+12°C COPd |- 7,29 6,58 6,10
7;= bivalente temperatuur COPd |- 2,15 2,22 1,95
7;= uiterste bedrijfstemperatuur COPd |- 1,83 1,82 1,66
Uiterste bedrijfstemperatuur voor lucht-water-warmte- TOL °C -10 -10 -10
pompen
Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater WTOL |°C 60 60 60
Stroomverbruik
Uit-stand Porr kW 0,015 0,015 0,015
Thermostaat-uit-stand Pro kW 0,015 0,015 0,015
Stand-by Psg kW 0,015 0,015 0,015
Carterverwarmingsstand Pex kW 0,000 0,000 0,000
Aanvullend verwarmingstoestel
Nominale warmteafgifte Psup kW 0,7 0,7 2,1
Type energietoevoer - - Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit
Overige technische gegevens
Vermogensregeling - - Variabel Variabel Variabel
Geluidsvermogen, binnen - buiten Lyya dB 32-58 34 - 58 36 - 59
Jaarlijks energieverbruik onder gemiddelde omstandig- | Que kwh 3009 3679 4504
heden
Jaarlijks energieverbruik onder koudere omstandighe- | Que kWh 3801 4284 4215
den
Jaarlijks energieverbruik onder warmere omstandighe- | Qye kwh [ 1607 2222 2315
den
Nominaal luchtdebiet, buiten voor lucht-water-warmte- |- m3/u 2070 2070 2184
pompen
Opgegeven capaciteitsprofiel - - L L L
Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelek kWh 13,530 3,640 4,090
Jaarlijks elektriciteitsverbruik AEC kWh 737 757 856
Energie-efficiéntie van waterverwarming Nwh % 139,00 135,00 120,00
7790532 - v04 - 23072021 17



3 Technische specificaties

Productnaam Een- |AWHPR4 MR [AWHPR 6 MR | AWHPR 8 MR
heid
Dagelijks brandstofverbruik Qpranagst | KWh {0,000 0,000 0,000
Jaarlijks brandstofverbruik AFC GJ 0 0 0

(1) De nominale warmteafgifte Pratedis gelijk aan de ontwerpbelasting voor verwarming Pdesignh, en de nominale warmteafgifte van een
aanvullend verwarmingstoestel Psup is gelijk aan het aanvullend verwarmingsvermogen sup(Tj).
(2) Als Cdhniet door meting is bepaald, is de standaardverliescoéfficient Cah = 0,9.

Zie
De achterzijde voor contactgegevens.

3.2.6 Sensorspecificaties

m Specificaties buitentemperatuursensor

Tab.14  Buitentemperatuursensor AF60

Temperatuur | °C -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 30 35
Weerstand Q 2392 2088 (1811 |1562 |1342 [1149 (984 |842 |720 (616 |528 (454 |362 |[301
B Specificaties aanvoertemperatuursensor verwarming
Tab.15 NTC 10K aanvoertemperatuursensor verwarming
Temperatuur | °C 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Weerstand Q 32014 19691 (12474 |10000 |8080 5372 3661 2535 1794 1290 941
B Specificaties van de aanvoer- en retourtemperatuursensors
van de warmtepomp
Tab.16  PT1000 temperatuursensor
Temperatuur °C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Weerstand Q 961 1000 1039 1077 | 1117 (1155 | 1194 1232 | 1271 [1309 | 1347 |1385
B Specificaties van de aanvoer- en retourtemperatuursensors
van de buitenunit
Tab.17 NTC 5K temperatuursensor
Temperatuur °C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Weerstand Q 23890 (15060 [9778 6779 (4449 [3104 [2209 (1600 |1178 |880 |666 |510
18 7790532 - v04 - 23072021



3.2.7 Circulatiepomp

[

3 Technische specificaties

Belangrijk
De benchmark voor de meest efficiénte circulatiepompen is EEI <
0,20.

® Hoofdcirculatiepomp

Afb.6 Druk beschikbaar (circuit A) De hoofdcirculatiepomp in de binnenmodule is een pomp met variabel
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Y toerental. Deze past het toerental aan het distributienet aan.

Waterdebiet (I/min)
Druk beschikbaar (mCE)

Circulatiepomp op 60%
Circulatiepomp op 80%
Circulatiepomp op 100%

Voor meer informatie, zie
Instelling van het debiet van het directe circuit, pagina 59
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3 Technische specificaties

3.3

3.3.1 Aansluitplaat

Afb.7

Afmetingen en aansluitingen
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3 Technische specificaties

3.3.2 Binnenunit

Afb.8
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1 Systeem B retour (in de fabriek gemonteerd of optie) Sanitair-koudwaterinlaat G3/4"

Aanvoer direct verwarmingscircuit A
Retour direct verwarmingscircuit A

2 Systeem B stroom (in de fabriek gemonteerd of
optie)

—
O OWo~N®

3 Koudemiddelverbinding 1/4" - vloeistofleiding 0-40 V sensor kabelloop
4 Koudemiddelverbinding 1/2" - gasleiding 230 V sensor kabelloop
5 Sanitair-warmwateruitgang G3/4 (a) Verstelbare poten
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3 Technische specificaties

3.3.3 AWHPR 4 MR / AWHPR 6 MR / AWHPR 8 MR buitenunit

Afb.9

164.5

MW-1001805-1

840 81
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©
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417.5 o1z 40
_40
1 @ 1L %
%
g | |
o
g w g
175 500 10 X 21(2x)

1 1/4" koudemiddelverbinding — vloeistofleiding

22

2 1/2" koudemiddelverbinding — gasleiding
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3 Technische specificaties

Elektrisch schema

34
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3 Technische specificaties

Tab.18 Beschrijving van de printplaten

ACI-BDR

Besturingsprint voor de titanium anode

BLE Smart Antenna

Besturingsprint voor Bluetooth®-communicatie - optioneel

EHC-08 CPU-kaart voor regelsysteem van warmtepomp

FTC2BR Besturingsprint voor de buitenunit

GTW-30 Besturingsprint voor voorspellend onderhoud - optioneel

SCB-04 Besturingsprint voor regelen van een tweede verwarmingscircuit - optio-

neel

Tab.19 Legenda elektrisch schema

230V~ Backup

230 V elektrische back-up voeding

230V~ Product

230V-voeding van de binnenunit

3 Way Valve DHW

Driewegklep verwarming/sanitair warm water

ANTENNA

Antenne

BL1 Multifunction

BL1 multifunctionele ingang

BL2 Multifunction

BL2 multifunctionele ingang

Condensation sensor Condensatiesensor

FUSE Zekering

Mixing Valve Verwarmingscircuitmengkraan
ON/OFF Aan/uit

Outdoor unit Buitenunit

Pressure sensor Druksensor

PUMP A /PUMP B

Circulatiepomp voor hoofdcircuit/circulatiepomp voor tweede circuit

R-Bus (Room unit)

SMART TC*® aangesloten kamerthermostaat, aan/uit thermostaat of Open-
Therm-thermostaat

Safety thermostat

Veiligheidsthermostaat

Second circuit

Tweede circuit

Sensor Frigorific pipe

Koudemiddeltemperatuursensor in de platenwarmtewisselaar

Sensor Heating T° Departure

Watertemperatuursensor op de platenwarmtewisselaaruitgang

Sensor Heating T° Return

Watertemperatuursensor op de platenwarmtewisselaaringang

So+/So- Energy counter

Elektriciteitsmeter

S2/S3

Bus voor communicatie met de buitenunit

Tdhw (Domestic Hot Water t°)

Temperatuursensor sanitair warm water

T°C FLOW

Aanvoertemperatuursensor

Tout (Outside temperature sensor)

Buitentemperatuursensor

Water Sensors

Temperatuursensors, druksensor en debietmeter

24
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4 Beschrijving van het product

4.1 Voornaamste componenten

Afb.11  ERIATOWER ACE S

Ontluchter

Debietmeter
Aan/Uit-knop
Gebruikersinterface
Schakelpaneel

Titanium anode
Mechanische manometer
Ontluchter

O©CONOOARWN-=

sanitair warm water
10 Druksensor voor koudemiddelcircuit
11 Platenwarmtewisselaar (condensor)

7790532 - v04 - 23072021

Driewegklep met omkeermotor voor verwarming/

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

4 Beschrijving van het product

MW-1001835-2

N ==

Elektronische manometer

Elektrische back-up (3 kW)

Warmtewisselaar voor de productie van sanitair
warm water in de boiler (spiraal)
Hoofdcirculatiepomp

Magnetisch filter

Veiligheidsklep voor het verwarmingscircuit (3 bar)
Thermostatische mengkraan

Veiligheidsklep sanitair-watercircuit (7 bar)
Terugstroombeveiliging

Expansievat (12 1)

25



4 Beschrijving van het product

4.2 Beschrijving van het bedieningspaneel

421 Beschrijving van de interface

Algehele status van het apparaat
Iconen die de status van het apparaat weergeven

Afb.12
1 Terugknop
2 Hoofdmenuknop
1 3 Display
4, P
@ Selectie-/validatietoets ()
2ﬁ
3 _/ MW-5000915-1
422 Beschrijving van het stand-byscherm
Afb.13 Het bedieningspaneel van uw toestel schakelt automatisch in de stand-
4 bymodus als er gedurende vijf minuten geen knoppen worden ingedrukt:
5/ / de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld en informatie over de
' MW-1001546-2 algemene status van het toestel wordt getoond.
"AB w e caa ) AOD &Y Druk op een van de knoppen van de gebruikersinterface om de stand-
! bymodus te verlaten.
1 + BYSTEME OK 1 Door de buitentemperatuursensor gemeten temperatuur
ﬁ 2 Dag en tid
ha. 1o Lumdi 11:51 1.2 bar 3 Hydraulische druk van de installatie
4
5

+/ 2/ 3/

4.2.3 Beschrijving van status-iconen

Iconen Beschrijving

% | Automatische schakeling van verwarmings- naar koelmodus
AUTO
P

* Niet-knipperend symbool: verwarming actief
 Knipperend symbool: verwarming in uitvoering

¢ Niet-knipperend symbool: koeling actief
* Knipperend symbool: koeling in uitvoering

B

* Niet-knipperend symbool: sanitair warm water beschikbaar
* Knipperend symbool: sanitair-warmwaterbereiding in uitvoering

Vorstbeveiligingsmodus geactiveerd

Zomermodus geactiveerd. Geen verwarming mogelijk: alleen koeling en sanitair-warmwaterbereiding.

Storing gedetecteerd

De compressor van de verwarmingspomp is in werking

De elektrische back-up is in werking

Bedieningstestmodus geactiveerd

X O ®( |2 X

Installateursniveau geactiveerd
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4 Beschrijving van het product

424 Beschrijving van het hoofdscherm

Afb.14 Als het bedieningspaneel op stand-by staat, draai dan aan de knop (®
1 2 3 voor toegang tot het startscherm.
MW-3001019-3 o
Lurdi 11:49 1 Symbool voor het apparaat en circuitaanvoertemperatuur

2 Waterdruk
|§\ & 14.1° 3 Door de buitentemperatuursensor gemeten temperatuur
4 Status van het apparaat

%-;319.3“ har‘i 1.7

Statut appareil & lUeille
P

4

425 Beschrijving van het zone-display

Afb.15 Draai in het startscherm aan de knop (*) om naar de schermen te gaan
1 0\ 2\ 3—\ MW-6000860.3 voor de verschillende zones binnen uw installatie.
s \ge \ Lundi 17:21 Kamertemperatuur (als er een thermostaat is geinstalleerd)

Buitentemperatuur

Naam van de zone
Zonesymbool

Bedrijfsmodus nu actief
Informatie over de circuitstatus

Zonel
MTRP1:confort 28.07%22hE4
gtat @ Chauftags

Y

4.3 Principeschema

O WN -~

Afb.16  Binnenunit met één verwarmingscircuit

| A
. @ |
. . | |
Y |
= | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ) |
o :
| I
| . |
L e ]
| |
| |
l.__v_ ________ o
/
A1

- - MW-1001825-1
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5 Installatie

A Circuit A A3 Retour direct verwarmingscircuit A
A1 Sanitair-warmwateruitgang A4 Aanvoer direct verwarmingscircuit A
A2 Sanitair-koudwateringang D Terugstroombeveiliging

5 Installatie

51 Installatievoorschriften

Waarschuwing

De componenten die worden gebruikt voor het aansluiten van de
koudwatertoevoer moeten voldoen aan de normen en
voorschriften van het land van de installatie.

Overeenkomstig de Europese verordening 517/2014 moet de apparatuur
door een erkende monteur worden geinstalleerd indien deze meer dan het
equivalent van 5 ton CO, bevat of indien een verbinding van
koudemiddelleidingen nodig is (zoals bij gescheiden systemen, zelfs
indien voorzien van een snelkoppeling).

Opgelet

De installatie van de warmtepomp moet door een erkende
vakman worden uitgevoerd volgens de geldende plaatselijke en
nationale voorschriften.

5.2 Standaard leveringsomvang

Tab.21

Collo Inhoud

Buitenunit e Een buitenunit
* Een handleiding

Binnenunit e Een binnenunit
* Een zakje met productdocumentatie:
- een installatie-, gebruikers- en servicehandleiding,
- een korte gebruikershandleiding,
- een lijst met belangrijke punten om een succesvolle installatie te garanderen,
- een sticker die de totale hoeveelheid koudemiddel aangeetft,
- stickers voor koudemiddelen in diverse talen,
- garantiebepalingen.
- Europees certificaat van overeenstemming.
* Een accessoirezak met:
- één buitentemperatuursensor
- een sleutel voor onderhoudswerkzaamheden aan het magnetische filter,
- een 1/4"-moer voor koudemiddelverbindingen
- een tweede Bluetooth® label
- een energielabel,
- één zakje schroeven,
- pakkingen,
- kabelbinders.

Aansluitplaat * Een aansluitplaat

* Een condensopvangbak met slang
* Een montagemal met instructies

« Eén zakje met schroefmateriaal

5.3 Accessoires en opties

Afhankelijk van de configuratie van de installatie zijn verschillende
accessoires en opties leverbaar.
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5 Installatie

De ERIA TOWER ACE S-warmtepomp kan werken met vrijwel alle

verkrijgbare thermostaten (aan/uit, OpenTherm). De optimale prestatie van

de ERIA TOWER ACE S-warmtepomp wordt gerealiseerd door
gebruikmaking van de Remeha SMART TC°-thermostaat.

Tab.22

Beschrijving Pakkethnummer
Condensaatpompset EH860
Printplaatset voor 2e circuit EH916

2e circuit hydraulische set EH917
Aansluitset voor directe vloerverwarming HA255

L2300 mm slangenset voor koudemiddel HK267

54 Typeplaten

Afb.17

7790532 - v04 - 23072021

MW-1001767-1

De typeplaten moeten altijd toegankelijk zijn.

i Belangrijk

» Verwijder of bedek nooit de typeplaten en etiketten die op de
warmtepomp zijn geplakt.

* De typeplaten en etiketten moeten tijdens de hele levensduur
van de warmtepomp leesbaar blijven. Vervang onmiddellijk
beschadigde of onleesbare instructie- en
waarschuwingsstickers.

De gegevensplaten bevatten productgegevens en belangrijke informatie:

producttype, productiedatum (jaar - week), serienummer, elektrische
voeding, bedrijfsdruk, elektrisch vermogen, IP-klasse, koudemiddeltype.
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5 Installatie

5.5  Bluetooth® label

Afb.18

2

Z

MW-1001605-1

Gebruik de informatie op het Bluetooth® label om een verbinding
Bluetooth® tussen de smartphone en de warmtepomp tot stand te brengen
bij de ingebruikneming.

1 Naam van apparaat
2 Autorisatiecode

5.6 Houd de voorgeschreven afstand aan tussen de binnenunit en de buitenunit

Afb.19
2
C
B
30

MW-M001439-2

Neem voor de goede werking van de warmtepomp de aansluitrestricties

tussen de buitenunit en de binnenunit in acht: minimum- en

maximumlengte, maximumopvoerhoogte en maximumaantal

bochtstukken.
1. Houd de voorwaarden A, B en C aan tussen de buitenunit 1 en de
binnenunit 2.
A: Maximum-/ | B: Maximumop- | C: Maximum
minimumlengte |voerhoogte (m) |aantal 90°-
(m) bochten
AWHPR 4 MR |5 tot 30 30 10
AWHPR 6 MR |5 tot 30 30 10
AWHPR 8 MR |5 tot 30 30 10
. | Belangrijk
1| De maximumlengte van de voorgeladen leiding met koudemiddel

is 10 meter.

2. Breng een of twee horizontale lussen aan in de
koudemiddelverbindingen om storingen te verminderen.
Indien de koudemiddelleidingen minder dan 5 meter lang zijn, kunnen
zich de volgende storingen voordoen:
« Functionele storingen als gevolg van teveel vloeistof,
» Geluidshinder als gevolg van de circulatie van het koudemiddel.

7790532 - v04 - 23072021




5 Installatie

5.7 De binnenunit plaatsen

571 Locatie van de binnenunit kiezen

Opgelet
De binnenunit van de warmtepomp moet in een vorstvrije ruimte

geinstalleerd worden.

1. Beslis wat de ideale locatie is. Houd daarbij de ruimte in gedachten
die de binnenunit nodig heeft, evenals de wettelijke bepalingen.

2. Installeer de binnenunit op een stevige, stabiele structuur die het
gewicht van de binnenunit kan dragen als die met water is gevuld en
voorzien is van verschillende accessoires.

Opgelet

De binnenunit moet op minimaal 1 meter afstand van elke
vlambron of warmtebron van boven de 80°C (open ketel,
keukenfornuis enzovoort) worden geinstalleerd.

3. Installeer de binnenunit zo dicht mogelijk bij de aftappunten om
energieverlies via de leidingen zo klein mogelijk te houden.

5.7.2 Ventilatie en vioeroppervlak van installatieruimte

* Neem de geldende voorschriften ten aanzien van ventilatie van de
ruimte in acht.

Opgelet
De volgende regels moeten nageleefd worden bij het gebruik van

R32-koudemiddel.

* Neem afhankelijk van de lengte van de koudemiddelleidingen het
minimale vloeroppervlak in acht. Het vloeroppervlak komt overeen met
het onbezette vloeroppervlak van de ruimte. Zie onderstaande tabel:

Tab.23
Lengte van koudemiddelleiding |m |<10 11-19 220
Minimaal vloeroppervlak = S m2 |5 6 7

7790532 - v04 - 23072021
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5 Installatie

Tab.24

Beschrijving Regelgeving

Als het vloeroppervlak van de installatieruimte niet voldoende is, moeten er 2 ventilatie-
openingen aangebracht worden aan een binnenmuur in deze installatieruimte, totdat
aan het minimale vloeroppervlak zoals gegeven in de bovenstaande tabel is voldaan.

Let op de posities en afmetingen voor deze openingen, zoals weergegeven in de af-
beelding hiernaast.

Opgelet
De ventilatieopeningen moeten altijd geopend zijn.

Indien ventilatieroosters worden gebruikt op natuurlijke ventilatieopeningen, moet de
) luchtdoorstroomsectie van het rooster voldoen aan de eisen ten aanzien van openin-
— goppervlakken in de voorgaande stap.

MW-1001947-2

Voor meer informatie, zie

L] Installatie in een kast, pagina 33
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5 Installatie

5.7.3 Voor voldoende ruimte zorgen voor de binnenmodule

Afb.20
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574 Installatie in een kast

Afb.21

>150cm?

MW-1001946-2

>300cm? ;

MW-1001801-1

Zorg voor voldoende ruimte rond de binnenmodule van de warmtepomp

voor goede bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud.

De binnenunit kan in een kast worden geinstalleerd.

1. Let op de algehele afmetingen (inclusief scharnieren) van 564 x 586

mm.
2. Let op de ventilatieopeningen tegenover elkaar.

Voor meer informatie, zie

L] Ventilatie en vloeroppervlak van installatieruimte, pagina 31

5.7.5 Verwijderen van het frontpaneel van het apparaat

7790532 - v04 - 23072021

Verwijder het frontpaneel van de binnenunit tijdens de installatie en om
eenvoudiger met het apparaat te werken.
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5 Installatie

Afb.22 1. Trek aan de handgrepen om de bovenkant van het frontpaneel los te
klikken.
2. Maak het frontpaneel los en verwijder het.

Pe——

=)

\Z

e

MW-3000661-01

0N

5.7.6 De binnenunit plaatsen

1. Sluit de verwarmings- en sanitair-warmwaterleidingen aan op de
aansluitplaat.
Afb.23 2. Plaats de apart geleverde aansluitplaat overeenkomstig de bij de plaat
horende instructies.

3. Gebruik de twee aan het onderdeel bevestigde zwenkwielen om de
binnenunit te bevestigen.

Voor meer informatie, zie
] De binnenunit aansluiten op de aansluitplaat, pagina 38

'

MW-3000675-1

5.7.7 De binnenunit waterpas stellen

Zet de binnenunit waterpas met behulp van de vier verstelbare poten.

34 7790532 - v04 - 23072021





















































































































































































































































































































